FORD TRANSIT CHASSIS WORKER

Podvozok s jedno/dvojkabinou

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 1.7.2021

Transit Chassis Worker SingleCab a DoubleCab 2.0 TDCi EcoBlue - Vozidio kategérie N1 - uzitkové

Celk. hmotnost/max.

Variant kabiny Dizka / typ strechy Typ pohonu Vykon kW(PS) / Prevodovka Sitodné zatazeni Standardna cena BONUS Mimoriadna cena
. . 25090 € 5200 € 19 890 €
SingleCab L3H1 FWD - predny pohon 96 (130) / M6 mech. T350/3500kg /1,7 t (30108€) (6240€) (23868 €)
. 26 390 € 5500 € 20890 €
DoubleCab L3H1 FWD - predny pohon 96 (130) / M6 mech. T350/3500kg /1,5t (31668€) (6600€) (25068€)
Vaetky motory spifiaju emisnt normu EURO 6d temp. L3 - dihy razvor, H1 - nizka strecha, Poskytnutie akejkolvek zfavy (uvedenej v cenniku ako aj inej) na motorové vozidlo je i é Zenim kopie ia o evidencii — East Il. Képiu osvedcenia je

potrebné pred jej doloZzenim anonymizovat — odstranit z nej (napr. zaciernit) vSetky osobné (daje viastnika aj drZitela motorového vozidla.
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ZNACKOVY LEASING FORD

POWERED BY IMPULS-LEASING I[I—

Financovanie vozidla
s akontaciou uz od 5%26.*

Asistencna sluzba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Eurépe

*Informacie o podmienkach Vam poskytne autorizovany predajca Ford.

Vyhradzujeme si pravo zmeny cien, vybavy a technickych Specifikacii bez predchadzajiceho upozornenia. V$etky uvedené obrazky a nakresy maju ilustracny charakter.
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https://www.fordskladom.sk/category/?model=Nov%C3%BD%20Transit&type=Podvozok

Servis

Servis 5 rokov / 150 000 km / 4 prehliadky

Bezpecnost’

ABS + EBD - kotu¢ové brzdy vpredu aj vzadu

EBA - systém podpory brzdenia v nidzovych situaciach
ESP - elektronicky stabilizacny systém

TCS - systém trakénej kontroly

TVC - systém stranového presmerovania krutiaceho momentu
HLA - asistent rozjazdu do kopca

RSC - systém na ochranu proti prevrateniu vozidla

LAC - systém adaptivnej kontroly zataze

EPAS - elektricky posilfiovac riadenia s variabilnym ucinkom
Imobilizér PATS

Bezpecnostné 3-bodové pasy na vSetkych sedadlach
Predny airbag vodica

Centralne zamykanie s dialkovym ovladanim

2x sklopny klu¢ s dialkovym ovladanim

Exteriér & interiér

Siroké ochranng listy po bokoch karosérie

Predny plastovy naraznik - ¢ierny

Maska chladica s chromovou obrubou

Uzamykatelna priehradka pred sedadlom spolujazdca
Boc¢né okna v 2. rade - pevné

Pevné presklenie zadnej steny kabiny

Bocné obrysové svetla - kabelaz a 4 svetla s konektormi a drziakmi na prichytenie na nadstavbu (nie s AACAX - ma integrované obrysové svetla)

Hlinikovy (eloxovany) valnik bez stipikov v rohoch, sklopné boénice, s ochrannou mrezou za kabinou

Svetlomety a osvetlenie

Halogénové svetlomety

DRL - predné svetla s funkciou denného svietenia
Funkcia statického prisvietenia do zakrut

Predné svetlomety do hmly

Komfort

Vyskovo a pozdiZzne nastavitelny volant

Drziak na tablet

Elektricky ovladané predné bo¢né okna s funkciou impulzného otvarania na strane vodi¢a

Elektricky ovladané a vyhrievané vonkajsie spatné zrkadla s integrovanou smerovkou
Dlhé ramena spatnych zrkadiel

Sada VPL - elektricky vyhrievané ¢elné sklo - Quickclear

Manualna klimatizacia - predna + pelovy filter

Tempomat s nastavitelnym obmedzovacom rychlosti; kozeny volant

Palubny poc¢ita¢

Zariadenie pre $tartovanie do -29°C vratane dvojice akumulatorov

Alternator (250 A)

Sada ECO - Start/Stop systém, systém regenerativneho dobijania akumulatora SRC

Palivova nadrz - objem 80 litrov

Systém redukcie emisii vyfukovych plynov vyuzivajuci vstrekovanie aditiva AdBlue + nadrz pre AdBlue

Uzaver palivovej nadrze "EasyFuel" zabrariujlci natankovaniu nespravneho paliva

Sedadla

Sada prednych sedadiel 13 - sedadlo vodi¢a nastavitelné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopnym stolikom, delenym
vyklopnym sedakom a odkladacim priestorom, laktova a bedrova opierka vodica

Stvor-sedadlo v druhom rade
Radio a navigacia
ICE 13 - radio AM/FM/DAB s ovladanim na volante, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth® sada

FordPass Connect - ovladanie vybranych funkcii a informacie o technickom stave vozidla dostupné na dialku pomocou mobilnej aplikacie

Pneumatiky a disky

6,5 x 16" ocelové disky kolies, pneumatiky 235/65 C s jednomontazou na zadnej naprave - SRW
Kryty matic kolies

Rezerva pre nudzovy dojazd

Predné lapace nedistot

Farby
Nemetalicky lak - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue

®  standardnd vybava - nie je k dispozicii
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Tabulka technickych Udajov FORD TRANSIT SC Chassis

Hmotnosti Uzitoéné zatazenie Max. pripustna hmotnost "'e‘(’j:’;';:‘fv';';‘i‘;:;°s"’ Max. “‘r’;ip"r':fy""’d""j Max. “;:;‘::\'; zadnej
SC podvozok 1651 3500 1849 1750 2250
SC s valnikom 1311 3500 2189 1750 2250
DC podvozok 1516 3500 1984 1750 2250
DC s valnikom 1208 3500 2292 1750 2250
Max. hmotnost’ brzdeného privesu / jazdnej supravy Prevodovy pomer Maximalna hmotnost brzdeného privesu Maximalna hmotnost’ jazdnej supravy
SC ajDC 4,429/3,263 o/ 2500 5065

Spotreba a emisie Prevodovy pomer Emisie CO, NEDC Spotreba Mesto Spotreba Mimo mesto Spotreba kombinovana
SC podvozok 4,43 179 7,2 6,6 6,8
SC s valnikom 4,43 179 7.2 6,6 6,8
DC podvozok 4,43 184 7,5 6,8 6,9
DC s valnikom 4,43 184 75 6,8 6,9
Rozmery (mm) Single Cab Double Cab
Celkova dizka 6022 6022
Celkova $irka so zrkadlami (dlhé ramena zrkadiel) 2746 2746
Celkova Sirka so sklopenymi zrkadlami (dlhé ramena zrkadiel) 2119 2119
Celkova $irka bez zrkadiel 2052 2066
Celkova vyska (maximalna) 2186 2150
Predny previs 1023 1023
Razvor 3954 3954
Zadny previs 1045 1227
Dizka ramu podvozku 3592 2777
Vyska ramu podvozku od zeme (min./max.) 731/732 625-727
Vzdialenost zadnej steny kabiny od osi prednej napravy 1407 2222
Vzdialenost zadnej steny kabiny od osi zadnej napravy 2547 1732
Rozmery vozidla s valnikom (mm)**

Celkova dizka vozidla (vratane valnika) 6204 6204
Celkova Sirka vozidla (vratane valnika) 2098 2198
Vnutorna sirka nakladacieho priestoru (valnika) 2038 2138
Vnutorna dizka nakladacieho priestoru (valnika) 3645 2795
Priemer otacania (m) - stopovy 14 13,9

L3 = dlhy razvor. VSetky rozmery (uvedené v mm) podliehaju vyrobnym toleranciam, zahfiaju minimalnu vybavu a neobsahuju Ziadnu vybavu na prianie. *Vy$kové rozmery uvadzaju interval od minima po maximum plne naloZzeného vozidla s
najniz§im uzito€nym zatazenim po nenaloZené vozidlo s najvy$sim uzitoénym zatazenim daného modelu. Uvedené nakresy su iba orientacné. **Poznamka: Tieto rozmery podliehaji vyrobnym toleranciam +/- 50 mm a su platné k driu tlade

Zdvihovy

& y Vitanie / zdvih Vykon motora Krutiaci moment
Motory Prevodovka Emisna norma ot v.alcov/ Objem GEITC g
ventilov pomer
cm?® mm kW /k pri min * Nm pri min *
2,0 TDCi 130k (96 kW) M6 EURO 6 R4/4 1995 16,5:1 84,01/90,03 96 /130 3500 360 1500 — 2500

Varianty karosérie

Chassis SC s dizkou L3

3592 mm

«+ > 6022 mm

3954 mm

Chassis DC s dizkou L3

2777 mm
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